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DETALHE TIPICO PARA TUBULAO

S/IESCALA

TUBULAO COM BASE

-ABATIMENTO: 9 +-1 cm
-CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 300 kg/m3
-BRITA 2 (DIMENSAO MAX. CARACTERISTICA 32 mm)

3 A
GA ACO CA 50
— —
o N1 FERRAGEM LONGITUDINAL
| ol q S (VER TABELA)
214 607.5 255.2 607 = =
0| O
Z| =z 1= N2
s| s
| T1 | T2 | T3 I
59.80 tf 122.54 tf 49.32 tf é é
‘ CA=565.01m/560.21m ‘ LC_Aé:OSGS.01m/560.21m IE:_AQ):O559.51m/554.71m ol o
' Y Ez?_goi T 8;180 Sy ~ B=120 E E wn
| H=35 | H=80 | H=30 Q u F
+— Vb0 — Vb=689 — — — —  — Vb=612 — <14 ]l )
| | | Z| = = E
LU
| —
= N2 ESTRIBO @ 8 mm
2 | | A CADA 20 cm
| | | |
| T4 | TS | 50% FER. NA BASE
162.22 tf 272_.48 tf 117.01 tf l
IEZLAQZOSGS.Olm/SGO.21m ‘ CA=565.01m/560.21m CA=559.51m/554.71m ! '
- F=90 T
B=210 ‘ _
H=105 I H=160 a;ji%o & CB -
— — “Vb=16r — — Vb=399~ — — — — — s — — — C2B. prevista
|
‘ ‘ Vb (m3) ‘
a B
O S | |
q | | |
0 | ‘ ‘ ‘ | CONCRETO: F "
W >z 20 MPa B VER INFORMACAO
L |- - H EM PLANTA
Vb

C.B. Prevista = 565.50

-PARA EXECUCAO DOS TUBULOES DEVERAO SER RESPEITADAS AS NORMAS: NR18, NR33 E NR38.
-NO PESO DO ACO NAO FOI CONSIDERADA A REDUCAO DE FERRAGEM NA BASE.

-A ARMACAO FOI CALCULADA PARA O TUBULAO DE MAIOR COMPRIMENTO DA OBRA
(COMP. = 5,30 m). PARA TUBULOES MAIS CURTOS, A ARMAGCAO DEVERA SER

REDUZIDA PROPORCIONALMENTE.
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-COMPRIMENTO ESTIMADO DOS TUBULOES = 5,30m .
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