Este projeto observou os critérios e pardmetros técnicos estabelecidos pale Norma Brasileira
A rota acessivel foi delimitada e pode ser observada indicada em azul no desenho.

Todas as circulagdes em dareas comuns atendem ao minimo exigido em Norma.

ABNT NBR 9050: 2015.

O sanitdrio acessivel localiza—se no interior sala de recepgdo e espera do Centro Cirlrgico, e serd devidamente sinalizado conforme Norma.

A sinalizagdo tatil no piso, de alerta , terd cor contrastante com a do piso adjacente e serd integrada (sem desnivel).

Os sanitdrios e vestidrios acessiveis devem obedecer aos pardmetros da Norma NBR
9050 de 2015, no que diz respeito d instalagdo de bacia, mictério, lavatério, boxe
de chuveiro, acessoérios e barras de apoio, além das dreas de circulagdo,

transferéncia, aproximag¢do e alcance.

O espago interno, para possibilitar o giro de uma pessoa em cadeira de rodas, deve
incluir um espago livre circular com didmetro de 1,50m, a &rea de manobra pode
utilizar no maximo 0,10 m sob a bacia sanitéria e 0,30 m sob o lavatdrio. Area

necessdria para garantir a transferéncia lateral, perpendicular e diagonal para a

bacia sanitaria.

INSTALACAO DE LAVATORIO E BARRA DE APOIO

Os lavatodrios, suas fixagdes e ancoragens devem atender no minimo aos esforgos
previstos nas ABNT NBR 15097—1 e ABNT NBR 15097-2.

Sua instala¢gdo deve possibilitar a drea de aproximagdo de uma pessoa em cadeira
de rodas, quando se tratar do sanitdrio acessivel, e garantir a aproximagdo frontal
de uma pessoa em pé&, quando e tratar de um sanitdrio qualquer.

As barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e verticais. Quando
instaladas, devem ter uma barra de cada lado
a) ter um espagamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de
no minimo 0,04 m,para ser utilizada com conforto;

b) ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatério até
o eixo da barra para permitir o alcance;

c) garantir o alcance manual da torneira de no méaximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatoério até o eixo da torneiraq;

d) as barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m,

medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a

altura do lavatorio;

e) as barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com
comprimento minimo de 0,40 m, garantindo a condigdo da alinea a);

f) ter uma distdncia méxima de 0,50 m do eixo do lavatdrio ou cuba até o eixo da

barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o

alcance.

BACIA SANITARIA

As bacias sanitarias tém como padrdo a altura de 38cm. Para o uso especifico
por portadores de deficiéncia fisica, a altura final deve ser de 46cm. Além do
aumento de altura da bacia, hd outros pontos a serem levados em conta:

a) A louga, bem como o assento deve ter uma funcdo mais resistente para evitar

acidentes.

b) Deve existir drea de transferéncia com dimensde de 0,80x1,10m, ao lado e a

frente do vaso sanitdrio e instalagdo de barras de apoio.

BARRAS DE TRANSFERENCIA

As barras de transferéncia sdo utilizadas principalmente para que uma
pessoas se tranfira de uma cadeira de rodas para o vaso sanitdrio, chuveiro

ou banheira e também para o apoio de pessoas idosas, usudrios de muleta

ou bengalas.

A localizagdo das barras de apoio deve atender ds sequintes condi¢des:

o) junto @ bacia sanitéria, na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras
horizontais para apoio e transferéncia, com comprimento minimo de 0,80 m,
a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixagdo). A
distdncia entre o eixo da bacia e a face da barra lateral
0,40 m, estando esta posicionada a uma distdncia minima de 0,50 m da
borda frontal da bacia. A barra da parede do fundo deve estar a uma
distdncia maxima de 0,11 m da sua face externa & parede e estenderse no

mTinimo 0,350 m além do eixo da bacia, em diregdo & parede lateral, conforme

figura 116;

b) na impossibilidade de instalagdo de barras nas paredes laterais, sdo
admitidas barras laterais articuladas
fundo), desde que sejam observados os pardmetros de seguranga e
dimensionamento estabelecidos, e que estas e seus apoios ndo interfiram na
drea de giro e transferéncia. A distdncia entre esta barra e o eixo da bacia
deve ser de 0,40 m, sendo que sua extremidade deve estar a uma distdncia
minima de 0,20 m da borda frontal da bacia.

c) no caso de bacias com caixa acoplada, deve—se garantir a instalagdo da
barra na parede do fundo, de forma a se evitar que a caixa seja utilizada
como apoio. A distdncia minima entre a face inferior da barra e a tampa da

caixa acoplada deve ser de 0,15 m.

AREA DE TRANSFERENCIA

Espagco necessdrio para que uma pessoaq, utilizando cadeira de rodas
posicionar préximo ao mobilidrio para o qual necessita transferir—se.
A area de transferéncia terd@ no minimo as dimensdes do M.R. (O,80x1,20m)
Recomendamos que sejam garantidas
manobra para o posicionamento do M.R. junto ao local de transferéncia.

A altura do assento do local para o qual for feita a transferéncia serd

~

sememlhante & do assento da cadeira de rodas.

Nos locais de transferéncia recomenda—se a instalagdo de barras de apoio,
para as situagdes previstas em Norma.

Para a realizagdo da transferéncia, serd garantido um dngulo de alcance que

permita a execu¢do adequada das forgas de tragdo e compressdo.

AREA DE APROXIMAGAO

Deve ser garantido o posicionamento frontal ou lateral da &rea definida pelo M.R.
em relagdo ao objeto, avangando sob este entre 0,25 m e 0,55 m, em fung¢do

da atividade a ser desenvolvida.

PORTAS SANITARIOS

Todas as portas que compdem a rota acessivel, inclusive de elevadores,

terdo vdo livre minimo de 0,80m e altura minima de 2,10m, independente do

tipo de abertura.

As portas proporcionardo condi¢cdes de serem abertas com um dnico
movimento e suas macganetas serdo do tipo alavanca, instaladas a uma

altura entre 0,90 m e 1,10 m.
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SINALIZAGAO TATIL DE ALERTA —

MODULAGAO DO PISO CONFORME
NORMA NBRS050
A sinalizagdo tatil de alerta
consiste em um conjunto de
relevos tronco—cbnico.
A modulag@o do piso deve
garantir a continuidade de
textura e o padrdo de

informagdo.

Minimo | Mé&ximo
mm

mm
Didmetro de base do relevo 22 30
Distancia horizontal entre centrol

de relevo 53

42

Distancia diagonal entre centro
[de _relevo 60 s

Altura do relevo 03 05

DETALHE LAVATORIO

o

SINALIZAGAO TATIL DIRECIONAL

A sinalizagdo tatil direcional
deve ser utilizada em dres de
circulagdo ou interrup¢do da
guia de balizamento, indicando
o caminho a ser percorrido e
em espagos amplos.

m imo

m
Largura de base o relevo 30 40
Largura do topo 20 30
altura do relevo * 4 5
Distancia horizontal entre 70 85

centros de relevo
Distancia horizontal entre 45 55
bases de relevo

*quando em placas sobrepostas a dtura do relevo
deve ser 3

SITUAGAO SEM ESCALA

AREA BAIXA NAO OCUPADA
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