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CÓDIGO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA REVISÃO

00

MARCELO SODRE MARCELO SODREA 6010-0
CAU

A 6010-0

REFORMA DO BLOCO A – CENTRO CIRURGICO

PROPRIETÁRIO

COORDENAÇÃO / COMPATIBILIZAÇÃO

RRT
___________________

________________________________
MARCELO SODRÉ

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR

ALVENARIA CONVENCIONAL1/50 03/2022 01

788,76 m2

11.911,70 m2

MARCELO SODRE

PROJETO BASICO

ANTEPROJETO EM DESENVOLVIMENTO

NÃO LIBERADO PARA OBRA

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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PISO VINILICO EM MANTA REFERENCIA TARKETT /LINHA iQ OPTIMA OU SIMILAR

PISO DE PORCELANATO 45CM X 45CM PADRÃO E COR A DEFINIR - RODAPE DE 10 CM, OU SIMILAR

PISO EM GRANILITE EXISTENTE. 

TINTA EPOXIDIA SEMI-BRILHO, SOLUVEL EM AGUA, COR A DEFINIR, REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIAMS OU SIMILAR

TINTA LATEX PVA, COR A DEFINIR, REFERÊNCIA SHERWIN-WILLIAMS OU SIMILAR

REVESTIMENTO CERAMICO 45CM X 45CM COR A DEFINIR, OU SIMILAR

 FORRO EM DRYWALL 1ST   BR 12,5MM - 1,80M A CADA 400MM COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA.

LAJE EXISTENTE COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA

1.50 X 2.10 X 0.00

0.80 X 2.10 X 0.00

1.00 X 2.10 X 0.00

2.00 X 2.10 X 0.00

1.78 X 2.10 X 0.00

1.50 X 0.90 X 1.20

2.00 X 1.10 X 1.00

PORTA DE ABRIR DE FOLHA DUPLA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO INCOLOR

PORTA DE ABRIR  COM 2 FOLHAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO. 

1.98 X 0.90 X 1.20

2.00 X 0.90 X 1.20

0.90 X 0.90 X 1.20

1.00 X 2.10 X 0.00

2.11 X 1.10 X 1.00

PISO VINILICO EM MANTA REFERENCIA TARKETT /LINHA iQ TORO SC OU SIMILAR

 FORRO EM DRYWALL  EXECUTADO EM PLACA RU 1ST   BR 12,5MM - 1,80M A CADA 400MM COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA.

1.20 X 2.10 X 0.00

0.80 X 2.10 X 0.00

PORTA DE CORRER DE FOLHA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO INCOLOR.

JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO FIXO.

PORTA DE ABRIR DE FOLHA LISA PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO

PORTA DE ABRIR DE FOLHA LISA PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO

2.00 X 0.60 X 2.10

2.30 X 0.60 X 1.60 JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO FIXO.

JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO FIXO.

JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LEITOSO LAMINADO FIXO.

JANELA EM DUAS FOLHAS DE ABRIR EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR 
LAMINADO.

JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO FIXO.

JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO FIXO.

JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LEITOSO LAMINADO FIXO.

JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO FIXO.

1.00 X 1.10 X 1.00 JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LEITOSO LAMINADO FIXO.

1.90 X 2.10 X 0.00 PORTA DE CORRER  COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO. 

PISO DE GRANITO POLIDO REFERENCIA BRANCO DALLAS - RODAPE DE GRANITO POLIDO RFERENCIA BRANCO DALLAS  - H= 10 CM

1.80 X 2.10 X 0.00 PORTÃO METALICO DE ABRIR DE FOLHA  DUPLA LISA PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO

1.40 X 2.10 X 0.00 PORTA DE CORRER DE AUTOMATICA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 
LEITOSO.  

1.00 X 1.10 X 1.00 JANELA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO LEITOSO LAMINADO FIXO.

0.60 X 1.20 X 0.90 JANELA TIPO BASCULANTE EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EM VIDRO COMUM E 
INCOLOR.

PORTA DE ABRIR DE FOLHA LISA COM REVESTIMENTO MELAMINICO E BATENTES METALICOS

PORTA DE ABRIR DE FOLHA LISA COM REVESTIMENTO MELAMINICO E BATENTES METALICOS

PISO EXISTENTE. 

Área de Intervenção corresponde a ambientes dentro de sinalização em linhas tracejadas. Faces e elementos 
de ambientes fora da área de intervenção não serão considerados como área de intervenção.

Novos revestimentos cerâmicos serão até o teto acabado. Quando forro, o revestimento deverá ultrapassar 
10 cm acima do forro.

Em novas alvenarias previstas serão considerados chapisco e emboço.
Em demolição considerar revestimentos cerâmicos existentes até o teto acabado.

1.00 X 2.10 X 0.00 PORTA DE ABRIR EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO INCOLOR
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