INTERLIGA A0 QUADRO QD-EM-220V
NA SUBESTAGAO EXISTENTE

et — —— — T @R o PONTO PARA REGUA DE UTILIDADES — RCC — h=1,60m
[ BE \ | \ | Vo d som PONTO PARA CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM — h=1,80m
\ IS \ 6mm2 6mm2
__I \ \ \ 6mm2 6mm2
| N N \ 2 smne SINALEIRO DE PORTA (CHAMADA DE ENFERMAGEM) — h=2,20m
d ' 6mm2
\ \ \ _ _ + _ _ PONTO PARA FOCO CIRURGICO — NO TETO
/ M NI AL - T - T PS_3F N - T [ T
: —— — 175v-12KA PONTO PARA COMANDO DO FOCO CIRURGICO — h=1,50m
I | | | | curvai8/20 | | | |
236X 55mm | | | | DIS. 3F-200 | | | | PONTO PARA CHAMADA ENFERMAGEM — h=1,50m
Pave Tétnico ¢ metoada
~[I¢ | | 80A 80A | CONDULETE DE ALUMINIO
] IT-1A ' IT-1 2ann2 IT-2 IT-2A
_Q[T—giyfé_z%v_ ® - — =1 =l L= = | [ | | 5mme S5ve | e | | ELETRODUTO PELO TETO / ACIMA DA LAJE / PAREDE
na subestagao
istents
e | | 80 80 | | | | — — — —  ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
25mme ] 25mm2 25mme 25mm2
| | 134 | | = e | | 18 | | PERFILADO GALVANIZADO 38x38mm — ACIMA DA LAJE
| | 80A 80A | [TTITITITT  ELETROCALHA GALVANIZADA 200x100mm — ACIMA DA LAJE
IT-5A ) IT-5 25nn2 IT-6 IT-6A
| [ee ] | 25nm2 25mme | [ 25w | | —-—=—  CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE
Jﬁ R (I 80 A L — L — QUADRO DE DISJUNTORES ELETRICA — h=1,50m (centro a piso)
RESERVA " RESERVA
CAIXA DE DISTRIBUIGAO PARA SINAIS — h=1,30m (centro a piso)
.‘ — (GRAU DE PROTEGAO — [P 44) TRANSF. DE SEPARAGCAO P/ IT—MEDICO—10,0kVA—220/127V — NO PAV. TECNICO
\
\ = QUADRO DE SUPERVISAO E ALARME — PARA [T-MEDICO — h: 1,50m
+ | CIRCUITO CARGA | TENSAO | CORRENTE| CONDUTORES | FINALIDADE DO CIRCUITO CONDUTORES | FINALIDADE DO _
| \ VA v A mm2 CIRCUITO mm2 CIRCUITO PONTO PARA ATERRAMENTO DO PISO CONDUTIVO DA SALA CIRURGICA
\ m_ | 10.000 | 2F—220| 45,5 (2F+T)#25 | ALMENTA TS—1]| A (2F+T)#25 | ALIMENTA QL-R G
= ] T2 | 10.000 |2F-220| 45,5 (2F+T)#f25 | ALUMENTA TS—2| [T2A | (2F+T)#25 |ALIMENTA QL-S PONTO NO PISO PARA ATERRAMENTO DA MESA CIRURGICA
\ IT3 10.000 | 2F—220( 45,5 (2F+T#25 [ ALIMENTA TS-3 IT3A (2F+T)#25 | ALIMENTA QL-T ELETRODUTO QUE SEGUE PARA NIVEL SUPERIOR
m4 | 10.000 | 2F—220| 455 (2F+T)#25 | ALMENTA TS—4| 1T4A (2F+T)#25 | ALIMENTA QL-U
\_‘ Im5 | 10.000 | 2F—220[ 45,5 (2F+T)#25 | ALIMENTA TS-5[ 1m5A (2F+T)#25 | ALIMENTA QL-V ELETRODUTO QUE SEGUE PARA NIVEL INFERIOR
A A T IT6 10.000 | 2F—-220 45,5 (2F+T)#25 ALIMENTA TS—6 IT6A (2F+T)#25 ALIMENTA QL—-X
CARGA TOTAL INSTALADA: 60,00 KVA
CARGA TOTAL DEMANDADA: 60,00 KVA
DEFINIGAO DE CONDUTORES
ESCALA 1:100
1. UTILIZAR "DISJUNTOR DR” OU DISJUNTOR COMUM (NA CORRENTE NOMINAL INDICADA) +
INTERRUPTOR (DISPOSITIVO) DR C/ CORRENTE NOMINAL IGUAL OU ACIMA DA INDICADA. 1 — ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA/PISO: PVC NAO PROPAGADOR DE CHAMA
CIRCUITO TENSAO CONDUTORES FINALIDADE DO 2. DISUUNTORES NO PADRAO DIN — CURVA C. 2 — ELETRODUTO APARENTE (NAO EMBUTIDO): METALICO / GALVANIZADO
v mm?2 CIRCUITO 3. MONTAGEM CONFORME AS RECOMENDAGOES DEFINIDAS NA NORMA NR—10. 3 — CONDUTORES PARA USO INTERNO: CABOS DE COBRE, FLEX. ISOL. 450/750V—AFUMEX 70°C
1 220 (2F+T)#2,5 | RCC — TOMADAS — 220V PARA USO EXTERNO SUBTERRANEO: UNIPOLARES DE COBRE, FLEX. ISOL. 0,6/1,0KV—EPR 90°C
2 220 (2F+T)#2,5 | RCC — TOMADAS — 220V 4. GRAU DE PROTEGAO: IP—44 »
. 6 TOMADAS 2P+T — 220V 4 ELETRODUTO NAO COTADO PARA ELETRICA: ¢3/4” (25mm)
3 220 (2F+T)#2,5 | RCC—TOMADAS+FOCO—220V ELETRODUTO NAQ COTADO PARA SINAIS (DADOS/TELEFONIA/TV): 1" (32mm)
4 220 (2F+T)#2,5 | RCC — TOMADAS — 220V 5 — PARA SEGAO DOS CONDUTORES VER RESPECTIVO QUADRO DE CARGAS. CONDUTOR DE RETORNO
5 220 (2F+T)#2,5 | RCC — TOMADAS — 220V PARA |LUM|NAQAO #1 5mm2
6 220 (2P+T)#2.5 | RCC — TOMADAS — 220v 6 — MANTER D|sATANC|A DE 50cm ENTRE OS DUTOS DAS REDES ELETRICAS E OS DUTOS DAS REDES
— TODOS OS APARELHOS E OU EQUIPAMENTOS LIGADOS AO PACIENTE, DURANTE A DE INFORMATICA, DE TELEFONIA E DE TV
DEFINICAO DE CONDUTORES CIRURGIA SERAO EM 220 VOLTS E SO PODEM SER LIGADOS AS TOMDAS DAS RCC's. 7 0S REATORES PARA LAMPADAS DE DESCARGA SERAO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (F.P.>0,92)
LIGAR AS TOMADAS NAS RCC's DE FORMA ALTERNADA. OU SEJA: 3 TOMADAS SERAO 1. 0 FORNECE/DOR DOS EQUIPA%ENTOS DO s|STEMAE IT—MEDICO DEVERA VALIDAR ESTE LAMPADAS LED SERAO DE ALTO FATOR DE POTENCIA (F.P.>0,92) — TENSAO: 100 a 240 VOLTS
- s : : PROJETO E/OU COMPATIBILIZA—LO COM AS EXIGENCIAS DO SISTEMA A SER INSTALADO. .
LIGADAS A UM CIRCUITO E AS OUTRAS 3 PERTENCERAO AO OUTRO CIRCUITO QUE ATENDE 2. AS INSTALACOES DE DUTOS E CABOS SOMENTE DEVERAO SER EXECUTADAS APGS A 8 — CURVAS 90°: QUANDO NECESSARIAS SERAO DE RAIO LONGO
A RESPECTIVA RCC. VALIDAGAO DO PROJETO PELO FORNECEDOR COM AS DEFINICOES DOS MODELOS DOS 9 — 0S MODELOS DAS LUMINARIAS SERAO DEFINIDOS PELO CLIENTE, CONF. MODELOS JA ADOTADOS
— NAO CONECTAR 0S DEMAIS APARELHOS E/OU EQUIPAMENTOS DE USO COMUM, NAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA IT—MEDICO ADQUIRIDO. 10 — LOCAR OS PONTOS PELOS DESENHOS DE ARQUITETURA E DE EQUIPAMENTOS
LIGADOS AO PACIENTE AS TOMADAS DAS RCC's. 3. INSTALAGOES CONFORME AS RECOMENDAGOES DEFINIDAS NA NORMA NBR—13534. 11 — AS RESISTENCIAS DOS CHUVEIROS, AQUECEDORES E TORNEIRAS ELETRICAS SERAO BLINDADAS
OU ENCAPSULADAS, COM CORRENTES DE FUGA COMPATIVEIS COM DISJUNTORES DR 30mA
12 — AS TOMADAS SERAO CONFORME PADRAO DEFINIDO NA NBR 14136. AS TOMADAS EM 220V
SERAO IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS ADEQUADAS
13 — AS ELETROCALHAS E SEUS ACESSORIOS SERAO GALVANIZADOS E ATERRADOS
) 14 — ANTES DA EXECUGAO DOS SISTEMAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, ALARME E DETECGAO,
E) 3F#120(EPR); N#70(EPR); T#70(PVC) — 04" — ALIMENTA QD—ITM 1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO DA INSTALAGAO INTERNA, A CAUSA CONFIRMAR A LOCALIZAGAO DOS PONTOS PELO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
PODE SER SOBRECARGA OU CURTO—CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ANALISADO E LIBERADO PELO CORPO DE BOMBEIROS
ISSO, NUNCA TROQUE OS FUSIVEIS OU DISUUNTORES POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (AMPERAGEM). COMO
REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE (AMPERAGEM) REQUER, 15 — AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE DETECGAO, ALARME E
ANTES, A TROCA DOS CONDUTORES ELETRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA). (F‘;CE)E"OE‘A(IERQO'NSENE%OM;SL%% DEFINIDOS NO PROJETO ESPECIFICO ANALISADO E LIBERADO
2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA O DISPOSITO DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS ’
(DISJUNTOR DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM 16 — TODOS 0S COMPONENTES DA INSTALAGAO NAO DESTINADOS A CONDUGAO DE CORRENTE
FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR O DISPOSITVO NAO TIVEREM EXITO, ISSO ELETRICA, INCLUSIVE ELETROCALHAS, SERAO ATERRADOS
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS QUE SO PODEM SER
AF AF AH AT IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DO 17 — ESTE PROJETO NAO CONTEMPLA REDES DE CABOS DOS SISTEMAS DE TELEFONIA, TV, DADOS E
. . i : DISPOSITIVO DE PROTEGAQ SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM
IMPLICA EM RISCOS DE MORTE PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO 18 — O PONTO DE ENTREGA DA INSTALADORA DE ELETRICA SERA NOS PONTOS INDICADOS. AS
INTERLIGAGOES ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E AS UNIDADES CONDENSADORAS DE AR
CONDICIONADO SERAO EXECUTADAS PELA INSTALADORA DE AR CONDICIONADO
19 — TODOS OS COMPONENTES DA INSTALAGAO SERAO CERTIFICADOS PELO INMETRO.
20 — SE HOUVER DOVIDAS OU ALTERAGOES NO PROJETO, CONSULTAR O PROJETISTA ANTES DE
EXECUTAR OS SERVIGCOS DE INSTALAGOES.
eletrbealha — ANTES DO INICIO DAS INSTALAGOES DE ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS, 21 — A INSTALADORA EMITIRA LAUDO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAGOES, NO FINAL DOS SERVICOS,
2% HH =HH THH —HH OBSERVAR AS INTERFERENCIAS COM OS DUTOS DE AR CONDICIONADO, DE HIDRAULICA, COM A ENTREGA DA OBRA
- DE ESGOTO, DE INCENDIO, ETC. NO CASO DE CONFLITOS, DESVIAR O ENCAMINHAMENTO
N DAS INSTALAGOES DA INFRA—ESTRUTURA DE ELETRICA.
— O PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DEFINE OS CONDUTORES E PROTEGOES ATE
O PONTO DE FORGA PARA OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DA INSTALAGAO.
— 0S QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA, DE INCENDIO, DOS
ELEVADORES, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, DOS EXAUSTORES, ETC. SERAO ‘
PROJETADOS E FORNECIDOS JUNTO COM OS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS. FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
— CONSULTAR O PROJETISTA SE HOUVER DOVIDAS, OU OCORREREM ALTERACOES, OU SE NEUTRO: AZUL CLARO
ALGUMA SOLUCAO PROPOSTA NESTE PROJETO NAO PUDER SER ATENDIDA. TERRA (PE): VERDE
AVISAR ANTES DO INICIO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE INSTALAGOES ELETRICAS. RETORNO: DEMAIS CORES
IMPORTANTE: A COBERTURA DO PAVIMENTO TECNICO SERA
& ATRAVES DE TELHAS COM ISOLAMENTO TERMICO.
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ENTRADA - 92 SAIDA DE CABOS =5 RESP. TECNICO PELO PROJETO: PEDRO CARLOS SANTOS BATISTUZZO
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FORRO R R SR TS o puea ¥ 38x38mm e e CLIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA FOLHA
FORRO
LOCAL : AV. SAO PAULO, 750 — SOROCABA-SP BLOCO
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