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ATENÇÃO:
A LOCAÇÃO DOS FUROS, ASSIM COMO SUAS DIMENSÕES DEVERÃO SER VALIDADAS COM O PROJETO DE AR CONDICIONADO
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REFORMA CENTRO CIRURGÍCO - LOCAÇÃO DOS FUROS ADICIONAIS NA LAJE DE COBERTURA
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DETALHES DAS ARMADURAS DE REFORÇO

ABERTURAS DE CANTO ABERTURAS PRÓXIMAS A VIGAS ABERTURAS CENTRAIS
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ARMADURA DE REFORÇO - 2Ø10
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NBR 6118 - ESTRUTURAS DE CONCRETO PROJETO  

A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA
DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
BRASILEIRAS, EM ESPECIAL ATENÇÃO

NBR-14931A NORMA ABNT

NOTA - EXECUÇÃO DA OBRA

ESTRUT. DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

II - MODERADACLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL : COBRIMENTOS MÍNIMOS DAS ARMADURAS:

OBRIGATÓRIO USO DE ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO
MÍNIMO COM CONTROLE RIGOROSO

fck Eci= 30 GPa A/C 0,60
CA-50

30 MPA

V

300kg/m3

LAJES: 1,5cm
PEÇAS EM CONTATO COM O SOLO: 3,00 cm
PILARES: 2,00 cm VIGAS: 2,00 cm

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

Furo 10x53   (X2)
     50A   1     6.3     8      69     552
     50A   2      10     8     170    1360
     50A   3     6.3     8      26     208
     60A   4       5    36      51    1836
     50A   5      10     8     213    1704

Furo 21x27   (X18)
     50A   1     6.3    72      43    3096
     50A   2      10    72     181   13032
     50A   3     6.3    72      37    2664
     60A   4       5   288      51   14688
     50A   5      10    72     187   13464

Furo 27x47   (X7)
     50A   1     6.3    28      63    1764
     50A   2      10    28     187    5236
     50A   3     6.3    28      43    1204
     60A   4       5   140      51    7140
     50A   5      10    28     207    5796

Furo 27x57   (X5)
     50A   1     6.3    20      73    1460
     50A   2      10    20     187    3740
     50A   3     6.3    20      43     860
     60A   4       5   110      51    5610
     50A   5      10    20     217    4340

Furo 32x52   (X2)
     50A   1     6.3     8      68     544
     50A   2      10     8     192    1536
     50A   3     6.3     8      48     384
     60A   4       5    48      51    2448
     50A   5      10     8     212    1696

Furo 32x63   (X11)
     50A   1     6.3    44      79    3476
     50A   2      10    44     192    8448
     50A   3     6.3    44      48    2112
     60A   4       5   286      51   14586
     50A   5      10    44     223    9812

Furo 63x63   (X10)
     50A   1     6.3    80      79    6320
     50A   2      10    80     223   17840
     60A   3       5   320      51   16320

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    626       96      5     60A
    246       60    6.3     50A
    880      543     10     50A

Peso Total        60A =       96 kgf
Peso Total        50A =      603 kgf
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EMPREENDIMENTO - OBRA CLIENTE

LOCAL DA OBRA

TÍTULO

TORRE/BLOCO PAVIMENTO

TEL. (015) 3233-4441 / 3327-0641

RUA DA PENHA, 1520

CENTRO - SOROCABA/SP
CEP 18010-004

ferrari@engferrari.com.br
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EMISSÃO INICIAL

DETALHES DE ARMAÇÃO DOS FUROS05/07/2023
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FERRARI

1270-0002-COB_-DET-R01

Prédio Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Avenida São Paulo, Sorocaba/SP

REFORMA CENTRO CIRÚRGICO

FUROS ADICIONAIS PARA AR CONDICIONADO
REFORÇOS DA LAJE DE COBERTURA

QUANTITATIVOS : Volume de concreto : 21,1 m3

Área de formas : 33,9 m2
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