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NBR 6118 - ESTRUTURAS DE CONCRETO PROJETO  

A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA
DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
BRASILEIRAS, EM ESPECIAL ATENÇÃO

NBR-14931A NORMA ABNT

NOTA - EXECUÇÃO DA OBRA

ESTRUT. DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

II - MODERADACLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL : COBRIMENTOS MÍNIMOS DAS ARMADURAS:

OBRIGATÓRIO USO DE ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO
MÍNIMO COM CONTROLE RIGOROSO

fck Eci= 30 GPa A/C 0,60
CA-50

30 MPA

V

300kg/m3

LAJES: 1,5cm
PEÇAS EM CONTATO COM O SOLO: 3,00 cm
PILARES: 2,00 cm VIGAS: 2,00 cm

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

JOSÉ DIAS BATISTA FERRARI
CREA - SP 060063673-2

QUANTITATIVOS : Volume de concreto : 4,6 m3

Área de formas : 42,3 m2

N. Q. DIM. UNIT.(m)

DAS TELASRELAÇÃO

DESIGNAÇÃO

    1   2.45 x  6.00

SOLDADAS
RAMPA

Q196     1

Peso Unit.Painel
(kg)

   45.8

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
V201

     50A   1      10     2     149     298
     50A   2      10     2     114     228
     50A   3     6.3     7     120     840
     50A   4       8     2      83     166
     50A   5      10     4      74     296

V202
     50A   1      10     3     219     657
     50A   2      10     3     139     417
     50A   3     6.3     9     176    1584
     50A   4       8     6     116     696
     50A   5      10     4     114     456

V203
     50A   1      10     2     159     318
     50A   2      10     2     124     248
     50A   3     6.3     8     120     960
     50A   4       8     2      93     186
     50A   5      10     4      74     296

V204
     50A   1    12.5     2     433     866
     50A   2    12.5     3     419    1257
     50A   3     6.3    27     148    3996
     50A   4       8     6     372    2232
     50A   5      10     4     114     456

V205
     50A   1      10     2     579    1158
     50A   2      10     2     569    1138
     50A   3     6.3    38     108    4104
     50A   4       8     2     536    1072
     50A   5     6.3    38     172    6536
     50A   6       8     8     268    2144

V206
     50A   1      10     2     359     718
     50A   2      10     2     354     708
     50A   3     6.3    23     108    2484
     50A   4       8     2     317     634
     50A   5     6.3    23     172    3956
     50A   6       8     8     315    2520

V207
     50A   1      10     2     756    1512
     50A   2      16     2     746    1492
     50A   3      16     2     630    1260
     50A   4       8     6     109     654
     50A   5     6.3    48     148    7104
     50A   6       8     6     698    4188
     50A   7     6.3    48     172    8256
     50A   8       8     8     695    5560

V208
     50A   1      10     2     359     718
     50A   2      10     2     354     708
     50A   3     6.3    23     108    2484
     50A   4       8     2     317     634
     50A   5     6.3    23     172    3956
     50A   6       8     8     315    2520

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    463      113    6.3     50A
    232       92      8     50A
    103       64     10     50A
     21       20   12.5     50A
     28       43     16     50A

Peso Total        50A =      333 kgf
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DATA

SUPERVISOR

ESCALA

RESP. PROJETO

PROJETO No.

DESENHISTA (CAD)
ENG.FERRARI ENG.FERRARI

COORDENADOR
-

ARQUIVO ORIGINAL

00

01

02

03

04

05

06

07

08

R DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DESENHO

REVISÕES
A REVISÃO ATUAL ANULA E SUBSTITUI TODAS AS REVISÕES ANTERIORES

FOLHA Nº

EMPREENDIMENTO - OBRA CLIENTE

LOCAL DA OBRA

TÍTULO

TORRE/BLOCO PAVIMENTO

TEL. (015) 3233-4441 / 3327-0641

RUA DA PENHA, 1520

CENTRO - SOROCABA/SP
CEP 18010-004

ferrari@engferrari.com.br

1270 19/04/2022 1270-0001-FUND-DET-R01Indicada

FERRARI

EMISSÃO INICIAL

INCLUSÃO DOS QUANTITATIVOS05/07/2023

19/04/2022 HUMBERTOFERRARI

FERRARI

1270-0001-FUND-DET-R01

Prédio Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Avenida São Paulo, Sorocaba/SP

REFORMA DO BLOCO A - CENTRO CIRURGICO RAMPA E COB

FORMAS E ARMAÇÕES
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